


COREY
RACKING
SYSTEMS

Montaje sencillo que reduce hasta un 30% los 

tiempos de instalación.

Reducción de desperdicio de aluminio por sus dos 

medidas de riel en 6.20 mts y 4.20 mts.

Personalización de medidas de riel para proyectos de 

mediana y gran escala.

Empresa 100% mexicana.

Respaldo de más de 45 años de Grupo Corey.

Corey Racking Systems es la 

mejor  solución  a  los  retos 

que presenta el montaje de 

estructura  en  sistemas 

fotovoltaicos. 

Gracias a su diseño, nuestra 

estructura es fácil de adaptar 

e  instalar  sobre  cualquier 

superficie, ya sea losa plana 

o lámina, brindándote siempre 

una  óptima  durabilidad  y 

resistencia.
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Cumple con las especificaciones de la Norma AA para la 

Extrusión de Aluminio con las características siguientes:

Nuestra estructura se garantiza contra defectos de 

fabricación por un periodo de 20 años contra corrosión 

o cualquier defecto surgido por la naturaleza del perfil 

de aluminio.

Aleación 6063

Temple T6

Largo 6.20 mts (+/-) 0.6 cm

Largo de 4.20 mts (+/-) 0.6 cm

Libre de manchas y rebabas
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Tornillo 25 mm Bloque para soporte
Fix V para lámina 

acanalada

Riel 4.20 m Riel 6.20 m End Clamp

Click Top para 
conectar riel a 90°

Slide In para 
unión de riel L Anchor L Fix

Middle Clamp

Fix C

Terminal de
tierra

Riel 2.10 m

Fix S para lámina 
engargolada

COMPONENTES



MEDIDAS
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Fix C 

M Clamp

E Clamp

Click Top

L Anchor / L Fix

40.70 mm

40.70 mm

10.90 mm

17.40 mm

8.30 mm

Tornillo cabeza
de martillo 25 mm

Slide In

Fix V

Fix S
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ARMADO
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End Clamp

Click Top

L Fix

L Anchor

Slide In

Middle Clamp
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Estructura en modo “portrait” a 15° de inclinación sobre superficie plana.

VISTA LATERAL

B Pata estructural trasera 600 mm

C Travesaño estructural 1,600 mm

D Distancia del riel al borde del travesaño 200 mm

E Longitud del panel 1,960 mm

F Altura total delantera 285 mm

G Altura total trasera 792 mm

H Distancia lateral entre patas 1,400 mm

I Distancia frontal y trasera entre patas 1,800 mm

A Pata estructural delantera 200 mm

MEDIDAS DE 
INSTALACIÓN

MED DESCRIPCIÓN MEDIDAS

VISTA FRONTAL

5

I

D



Plaza Concentro Av. Vallarta 6503, Int A1-2, 

Zapopan, Jalisco, México

T. 33 3110 1545


